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Deklaracja Właściwości Użytkowych, nr 27-CPR-2017-09-11-PL 

1. Niepowtarzalny kod identyfikujący typ wyrobu Otulina Isorock 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny 
element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 

Dane zawarte na etykiecie 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone 
zastosowanie lub zastosowanie wyrobu 

budowlanego z mającą zastosowanie 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Wyrób przeznaczony do izolowania cieplnego 
ceramicznych i stalowych kominów 

dwuściennych, rurociągów, instalacji 
ciepłowniczych oraz innych urządzeń 

pracujących w wysokich temperaturach 

4. Nazwa, zarejestrowane nazwa handlowa lub 
zarejestrowany znak handlowy oraz nazwa i adres 

kontaktowy producenta wyrobu (art.11 ust.4) 

Otulina z wełny skalnej bez pokrycia, Otulina 
Isorock 

Korff Isolmatic Sp. o.o.  
Wojnarowice, ul. Lotnicza 12, 55-050 Sobótka 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres 

kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 
którego pełnomocnictwo obejmuje określone 

zadania (art. 12 ust.2)  

Nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji swu 
określone w załączniku V CPR 

System 3 

7. Notyfikowana jednostka certyfikująca/badawcza IMBiGS, Polska, 1454 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych 
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 

wydana została europejska ocena techniczna: 

Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe  
 Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna 
PN-EN 14303:2012 

 Reakcja na ogień A1 EN 13501-1 
 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m/K w temp. 100C 

0,043 W/m/K w temp. 650C 

0,068 W/m/K w temp. 1500C 
0,094 W/m/K w temp. 2500C 

EN ISO 8497 

 Deklarowana maksymalna temperatura 
stosowania 

6600C PN EN ISO 
14706:2006 

 Klasa tolerancji wymiarowych T4  EN 13162 
    

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 

deklarowanymi w pkt. 9 Niniejsza deklaracja Właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4 . W imieniu producenta podpisał: 

 Bartosz Rytarowski 
Manager Produktu 

Wojnarowice, 2017-09-11 

 
 


